RexeLuL

Nom. spanning

Nom. stroom

Vermogensfactor

Lampvermogen

Spanningstype

Lichtstroom

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Specifieke lichtstroom lamp
Kleurweergave-index

Lampvorm

Filament lamp

Uitvoering glas/afdekking

Lichtkleur volgens EN 12464-1

Voet

Kleur

Lichtkleur

Kleurtemperatuur

Artikelnummer
Fabrikaat
Typenummer

Artikelnummer Leverancier

EAN Code

Minimale afname

2850212730
Osram

4058075817753
4058075817753

10

Productomschrijving

Buisvormige LED lampen. Productkenmerken: LED alternatief
voor buisvormige gloeilampen. Gelijkmatige uitlichting. Kwik-vrije
lampen. Lampballon gemaakt van glas. Productvoordelen: Lange
levensduur van maximaal 15.000 uur. Laag energieverbruik.
Goede kleurweergave. Toepassingsgebieden: Ideaal voor
spiegelverlichting. Hotels, restaurants. Huishoudelijke applicaties.
Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Technische specificaties

220 - 240 V
16 - 16 mA
0.9

35W

AC

260 - 260 Im
260 Im

260 Im

74 Im/W
80-89

Overig

Nee
Gematteerd
Warmwit < 3300 K
S14d

Wit

827 - 827
2700 - 2700 K
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Rexeuvu
L

Kleur behuizing Overig
Stralingshoek 200 gr
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Nee
Diameter 29 mm
Lengte 300 mm
Beschermingsgraad (IP) P20
Energie Efficientie Index (EEI) 0.11
Lampaanduiding
Energie-efficientieklasse A+
Min. aantal schakelcycli 100000
Totale harmonische vervorming (THD) -
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met afstandsbediening Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Overig
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